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DET. DA AMARRAGAO DOS BLOCOS

LISTA DE MATERIAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
1 CONDUTOR DE COBRE, RIGIDO OU FLEXIVEL, 70°C,
CLASSE ISOL. 750V, # 2.5mm2, COR PRETA m 43,00
2 CONDUTOR DE COBRE, RIGIDO OU FLEXIVEL, 70°C,
CLASSE ISOL. 750V, # 2.5mm2, COR AZUL m 12,00
3 CONDUTOR DE COBRE, RIGIDO OU FLEXIVEL, 70°C,
CLASSE ISOL. 750V, # 2.5mm2, COR VERMELHA m 8,00
4 CONDUTOR DE COBRE, RIGIDO OU FLEXIVEL, 70°C,
m_gmo_loo_> CLASSE ISOL. 750V, # 4.0mm2, COR PRETA m 6,00
) 5 CONDUTOR DE COBRE, RIGIDO OU FLEXIVEL, 70°C,
CLASSE ISOL. 750V, # 4.0mm2, COR AZUL m 6,00
|I||_| CONDUTOR FASE, NEUTRO E RETORNO 6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR — 10A o1 03
7 LUMINARIA FLUORESCENTE — 2x40W — 127V — COM
_— QD — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (1,30 m DO PISO) REATOR PARTIDA RAPIDA ALTO FATOR DE POTENCIA pS 01
8 LUMINARIA INCANDESCENTE COMPLETA COM LAMPADA DE
> TOMADA ALTA A 2,00 m DO PISO BOW — 127V P/ ARANDELA pe 02
9 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR P/ 06
A_U LUMINARIA TIPO ARANDELA A 1,80 m DO PISO DISUUNTORES PS 01
10 BRAGADEIRA TIPO "D" @& 3/4" pe 15
a,b
M INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES A 1,30 m DO PISO E TOMADA CONJUGADA
11 BUCHA DE EXPANSAO DE NYLON S—6 COM PARAFUSO o] 15
12 ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 3/4", PEGAS DE 3m
% INTERRUPTOR DE UMA SEGAO A 1,30 m DO PISO COM LUVA pS 09
—————— ELETRODUTO APARENTE NA PAREDE 13 CONDULETES DE PVC TIPO "LB" @ 3/4" PG 01
—wi—..—..— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO 14 CONDULETES DE PVC TIPO "E” @ 3/4" p¢ 01
—————— ELETRODUTO APARENTE NO TETO 15 CONDULETES DE PVC TIPO "TB” @ 3/4” p¢ 01
_H_ LUMINARIA FLUORESCENTE NO TETO 16 CONDULETES DE PVC TIPO "LR” @ 3/4” o] 04
17 CONDULETES DE PVC TIPO "LL” @ 3/4” p¢ 02
18 CONDULETES DE PVC TIPO X" @ 3/4” ps 01
19 CONDULETES DE PVC TIPO "T” @ 3/4" ps 02
20 CONDULETE DE PVC TIPO "E” COM TAMPA COM INTER-
RUPTOR SIMPLES 10A — 250V PG 01
21 CONDULETE DE PVC TIPO "E” COM TAMPA COM TOMADA
10A — 250V, 2 POLOS p¢ 02
22 CONDULETE DE PVC TIPO "E” COM TAMPA COM INTER-
RUPTOR DUAS SEGCOES 10A — 250V COM TOMADA
1 — COTAS EM CENTIMETROS ACLOPADA 10A — 250V, 2 POLOS PS¢ 01
ESCALAS : 1/20 DATAS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PROJETADO : DIEGO LEMOS COUTINHO OUT./2011 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
CREA : ES-011802/D
CASA DE QUIMICA COM BANHEIRO — ARQUITETONICO E ESTRUTURAL
DESENHADO :  JULIANA B. LAMAS OUT./2011 Q Q
PLANTA, CORTE, FACHADA, QUADRO DE CARGA E LISTA DE MATERIAL
VERIFICADO DIEGO LEMOS COUTINHO OUT./2011
MUNICIPIO : ITARANA LOCALIDADE : VILA BERGER, NOMERO DA FOLHA
PRAGA OITO E CARAVAGIO 06 / 23




