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AGULHA DE AFERICAO
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DIRECIONADOR HIDRAULICO
EM PVC COM ROSCA — 3/4"

DETALHE DO ESTOJO P/ DOSAGEM COM SAIDA UNICA — CORTE
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—= DOSADOR DE NIVEL CONSTANTE COM SAIDA ONICA POR GRAVIDADE,
CAPACIDADE DE DOSAGEM PARA 15 |/s, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE NA COR AZUL ESCURO, COM A SEGUINTE DESCRIGAO:

a) RECEPTACULO DE LIGAGAO EM PVC VIA TANQUE DE PREPARO
DOS PRODUTOS QUIMICOS;

b) BOIA DE CONTROLE DE NIVEL EM PVC COM HASTE METALICA
COM PROTECAO EM RESINA ANTI-CORROSIVA;

c) TAMPA DE ENCAIXE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;

d) ESTOJO DO SISTEMA DE AFERICAO DE DOSAGEM EM POLIETILE—
NO DE ALTA DENSIDADE;

e) EMBOLO E AGULHA DE CONTROLE DE DOSAGEM EM PVC COM
ROSCA BSP DE PASSO 1.337 mm COM SISTEMA DE VEDAGAO
COM ANEIS (O’RINGS)

f) DIRECIONADOR HIDRAULICO DE DOSAGEM EM PVC
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LISTA DE MATERIAL
N® DESCRIGAO DIAM. | MAT. |QUANT, OBS.
1 ADAPT. ROSC. C/ FLANGES P/ CX. DAGUA 1.1/2" PVvC 01
2 | TUBO RIGIDO C/ ROSCA 1.1/2” PVC - L=1,00 m
3 | REGISTRO DE ESFERA Vs ROSCAVEL 1.1/2” PVC 01
4 BOMBONA DE POLIETILENO — 200 L - - 01
5 | ADAPT. ROSC. O\ FLANGES v\ CX. DAGUA A\N_. PVC 01
6 TUBO RIGIDO O\ ROSCA A\N.. PVC - L=2,00 m
7 | JOELHO 90" C/ ROSCA 1/2" PVC 01
8 | LUVA C/ ROSCA 1/2" PVC 01
9 REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 1/2" PVvC 01
10 UNIAO C/ ROSCA 1/2" PVC 01
11 MANGUEIRA POLIET. TRANSP. FLEXIVEL 20 PVvC - LM—ETA
12 | TUBO (ESGOTO) 40 PvC - LM—ETA
13 | TORNEIRA DE BOIA P/ CX. DAGUA 1/2" PVC 01
14 | DOSADOR DE NIVEL CONSTANTE - - 01 PADRAO—-17
15 FUNIL PLASTICO - - 01
ESCALAS : INDICADA DATAS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PROJETADO : DIEGO LEMOS COUTINHO OUT./2011
CREA :  ES-011802/D ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
DESENHADO : JULIANA B. LAMAS OUT./2011
. DOSADOR DE NIVEL E LIGAGAO DA BOMBONA DE DOSAGEM
VERIFICADO : DIEGO LEMOS COUTINHO OCH.\MO:
MUNICIPIO :  ITARANA LOCALIDADE : VILA BERGER, NOMERO DA FOLHA
PRAGA OITO E CARAVAGIO 07 / 23




