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DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²
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TODOS OS MATERIAIS RECEBERÃO TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO GALVANICA

A SER INSTALADO NOS LOCAIS PERTINENTES

CONECTOR DE PRESSÃO C/ PARAFUSO  Ø 3/8"

HASTE DE CAPTAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø5/16"

FIXADORES  DE COBERTURA

FIXADORES DOS TERMINAIS AEREOS

VERTICAL 

CONECTOR COM FURO

CABO DE COBRE NU #35mm²

PARAFUSO Ø8x90mm

GALVANIZADO

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 

TERMINAL AÉREO Ø3/8" x 0,5m

CAPTORES TERMINAIS AÉREOS

S/ ESC.

5
0

Telha 

Malha de Aterramento, conexão

através de Solda Exotérmica

Abraçadeira tipo Cunha Ø2"

Haste de Cobre 5/8" x 5/8"

Cabo de Cobre NU #35mm².

Eletroduto Ø2" - PVC

Altura = 3,0m.

DETALHE DA DESCIDA E ATERRAMENTO

Sem Escala

Diâmetro 30 cm

Caixa de Inspeção

profundi. 40 cm

DETALHE DA FIXAÇÃO DOS CABOS EM

COBERTURAS  QUANDO NECESSÁRIO 

FEITA COM CONECTOR PARALELO

DETALHE DA EMENDA DE CABOS

TUBO DE PVC Ø2" x 3,0m / INTERSECÇÃO COBERTURA

DESCIDA DOS PARA-RAIOS PROTEGIDA POR

ATERRAMENTO DO PARA-

CAIXA DE INSPEÇÃO DO

MIN.= 0,5m

0
,
6
m

2
,
5
0
m

TUBO PVC Ø2"

SUPORTE P/ TUBO

RAIOS (VER DET.)

COBRE NU 35mm²

MAX= 2,00m

PARAFUSO FENDIDO OU BRAÇADEIRA DE COBRE OU LATÃO

DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE

FIO DE COBRE NU = 35mm²

JUNÇÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA

COM BRAÇADEIRAS

S/ ESC.

2

3

1

1

2

3

1

CONDUTOR DE COBRE NU SEÇÃO DE : 35mm²

CAPTOR AÉREO = 0,5 m

DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

DESCE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²

SOBE CABO COBRE

NU 35mm²

O EMPREITEIRO DEVE FORNECER LISTA MATERIAL OMISSO 

Caixa de inspeção em alvenaria com tampa Za pç 6

Centro de distribuição

Indicação de subida para-raios

Indicação de descida para-raios

Aterramento ver detalhe

Cabo de cobre nu 35mm²  para Gaiola de Faraday

T T T T T T T T T T T T T

Cabo de cobre nu 50mm²  para a malha aterramento

Conector fendido 35mm² pç 6

Conector fendido 50mm² pç 6

Cabo cobre nu 50mm² m 108

Cabo cobre nu 35mm² subida m 48

Cabo cobre nu 35mm² gaiola de Faraday m 97

pç 1

01 Planta de Cobertura
Escala 1:75

02 Planta Baixa
Escala 1:75
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