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LEGENDA:
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NOTA: A EMPRESA EXECUTORA DA FUNDACAO DEVE
VERIFICAR RESISTENCIA ESTRUTURAL DAS ESTACAS
PRE—MOLDADAS AOS ESFORCOS INDICADOS.
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CONSULTAR O PROJETISTA DA ESTRUTURA DE
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ELEMENTOS DE REFERENCIA:
1 — PROJETO DE ESTRUTURA METALICA: ENG. IGOR A. F. DOMINICINI
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EMISSAO INICIAL DE 19/03/2018.
2 — RELATORIO DE SONDAGEM: CONSTRUTORA ELTECOM.
— RELATORIO 059/2014 — PERFIS SP 01 A SP 03 DE 23.06.2014.
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AdministragGo: 2017-2020 Descri¢do: Consfrucdo de Quadra Poliesportiva no Rizzi
Setor: Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo - SEDECULT
N3+N1 N125+N123 N247+N245 N369+N367 N491+N489 NG 13+N611 N735+N733 Obra: Construgao de Quadra Poliesportiva no Rizzi Prancha:
_ m m m m mm mml m
i | | | i | T
1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20 1 ESTACA PRE—MOLDADA 20x20  Endereco: Rodovia José Cupertino F. Leite, Baixo Sossego, Itarana-ES O‘I / O‘I
7.00 tf COMPRESSAO 10,00 tf COMPRESSAO 10,00 tf COMPRESSAO 10,00 tf COMPRESSAO 10,00 tf COMPRESSAO 10,00 tf COMPRESSAO 7.00 tf COMPRESSAO
4,00 tf DE TRACAO 7,00 tf DE TRAGAO 7,00 tf DE TRAGAO 7,00 tf DE TRAGARO 7,00 tf DE TRAGAO 7,00 tf DE TRAGAO 4,00 tf DE TRAGAO ) _
FY=+/— 0.50 tf FY=+/— 0.50 tf Fy=+/- 0.50 tf FY=+/— 0.50 tf FY=+/— 0.50 tf FY=+/— 0.50 tf FY=+/— 0.50 tf Titulo da Folha: Planta de Locagado das Estacas
MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m MX=+/— 0.50 tf.m
PROF. MINIMA= 10,00 m PROF. MINIMA= 14,00 m PROF. MINIMA= 14,00 m PROF. MINIMA= 14,00 m PROF. MINIMA= 14,00 m PROF. MINIMA= 14,00 m PROF. MINIMA= 10,00 m L. . .
Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Itarana  C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23
480 480 480 480 480 480

Escala: Indicada ART: 0820180055631

Locac Ao das Estacas Resp. Téc.: Igor Alves Folador Dominicini  CREA: ES-043213/D

01

Escala 1:50

Responsdavel Técnico: Prefeito Municipal:



AutoCAD SHX Text
N63+N65

AutoCAD SHX Text
7,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
4,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
7,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
4,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
10,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
1 ESTACA PRÉ-MOLDADA 20x20

AutoCAD SHX Text
N307+N309

AutoCAD SHX Text
N429+N431

AutoCAD SHX Text
N551+N553

AutoCAD SHX Text
N673+N675

AutoCAD SHX Text
N795+N797

AutoCAD SHX Text
N3+N1

AutoCAD SHX Text
N125+N123

AutoCAD SHX Text
N369+N367

AutoCAD SHX Text
N491+N489

AutoCAD SHX Text
N613+N611

AutoCAD SHX Text
N735+N733

AutoCAD SHX Text
N247+N245

AutoCAD SHX Text
N185+N187

AutoCAD SHX Text
7,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
4,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
7,00 tf COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
4,00 tf DE TRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
FY=+/- 0.50 tf

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
MX=+/- 0.50 tf.m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 10,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 10,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 10,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 14,00 m

AutoCAD SHX Text
PROF. MINIMA= 10,00 m

AutoCAD SHX Text
2 - RELATÓRIO DE SONDAGEM: CONSTRUTORA ELTECOM.

AutoCAD SHX Text
- RELATÓRIO 059/2014 - PERFIS SP 01 A SP 03 DE 23.06.2014.

AutoCAD SHX Text
%%UELEMENTOS DE REFERÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- 14 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS QUADRADAS

AutoCAD SHX Text
1 - PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA: ENG. IGOR A. F. DOMINICINI

AutoCAD SHX Text
- LOCAÇÃO DE BASES

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL DE 19/03/2018.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTA: A EMPRESA EXECUTORA DA FUNDAÇÃO DEVE

AutoCAD SHX Text
%%UCONSULTAR O PROJETISTA DA ESTRUTURA DE

AutoCAD SHX Text
%%UCONCRETO CASO VENHA A TER ALTERAÇÃO NO 

AutoCAD SHX Text
%%UESTAQUEAMENTO SUGERIDO.

AutoCAD SHX Text
MACIÇAS DE CONCRETO 20x20 OU CIRCULARES %%C 22.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTA: A EMPRESA EXECUTORA DA FUNDAÇÃO DEVE

AutoCAD SHX Text
%%UVERIFICAR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DAS ESTACAS

AutoCAD SHX Text
%%UPRÉ-MOLDADAS AOS ESFORÇOS INDICADOS.


	Sheets and Views
	PLT


