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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
1 - IDENTIFICACAO

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas referentes a
construcdo de uma area recreativa para criancas - playground, de acordo com as imagens 01, 02 e 03,
localizado em Itaraninha, Itarana, Espirito Santo.

Imagem 01 - Vista frontal do playground
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Imagem 03 - Vista superior do playground
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2 - CONSIDERACOES GERAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao de obra de primeiralinha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagado, baseando-
se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes normas de seguranca, pagamento
de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos, bem
como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc.,, os seus respectivos
proprietdrios.

Quando houver ddvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial devera ser consultada

a FISCALIZACAO e aos projetistas para as defini¢des finais.

3 - OBSERVACOES GERAIS
3.1 - Execucdo e controle

3.1.1 - Responsabilidades

Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato representado pelo
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais, e que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos
aprovacio da FISCALIZACAQ. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos

projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
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utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condig¢des, do contrato,
dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste
memorial. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo as responsabilidades
Unicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implica¢des
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos servicos,
durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-
se a importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solugdes parciais ou
improvisadas, ou que nido atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitagdo.

Caso haja discrepancias, as condicdes especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area
predominam sobre os gerais das outras areas, e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para
as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinam-se a descri¢do
e a execucdo dos servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos, objeto dos documentos contratuais,
deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido
nao seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as corregdes, interpretacdes e
compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o término dos servigos de maneira
satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticdes competentes, a fim

de obter as necessarias aprovacoes dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
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ligacdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a estas
ligages as suas expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as condi¢des gerais do
terreno, as alimenta¢des das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores
existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc, bem como verificar as cotas e demais
dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "In Loco", pois deverao constar na
proposta todos os itens necessarios a execucdo total dos servicos, mesmo que ndo constem da
planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des, cortes de arvores e adaptacoes
necessarias a conclusao dos servicos, nio cabendo, apds assinatura do contrato nenhum termo

aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente.

3.1.2 - Acompanhamento

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARANA, o qual sera doravante, aqui designado FISCALIZAGCAO.

Os servicos serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz
de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em ndmero
compativel com o ritmo dos servigos, para que o cronograma fisico e financeiro seja cuamprido a risca.

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e necessarios
ao andamento ou seguranca dos servicos.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNER, e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem
defeitos na execucao, estes serdo refeitos a custa da mesma e com material e ou equipamento as suas

expensas.

3.2 - Observacgoes sobre materiais
3.2.1 - Observacgoes Gerais
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverado ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificagbes da ABNT/INMETRO e demais
normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste
memorial ou nas especificagdes gerais, e devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Material, equipamento ou servigo equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as

mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idéntica fungio e se
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presta as mesmas condi¢cdoes do material, equipamento ou servico especificado, sendo que para sua
utilizacdo devera haver aprovacio prévia da FISCALIZACAO.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou encontrar
obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢des estabelecidas nos projetos,
especificacdes e contrato.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, por intermédio da FISCALIZACAO,
a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razoes determinadas do pedido de orcamento
comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

0 estudo e aprovacdo pela PREFEITURA, dos pedidos de substituicao, sé serdo efetuados

quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnolégico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indica¢do de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e
o padrao de qualidade requerida.

e A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, s6 podera ser
feita quando autorizada pela FISCALIZACAO e nos casos previstos no contrato.

e Outros casos nio previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, depois de satisfeitas as

exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidade de atendé-las.

3.2.2 - Seguranca geral

Toda a area do canteiro das obras devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalagcdes e prevencao de acidentes.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as

edificacOes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados
e adjacéncias.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverao ser
mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagdes ou de suas proximidades, e
das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas
as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar combustio espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacgoes,

almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
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quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execu¢do dos servicos até
a sua entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que deverd trabalhar nos servigos, a utilizacdo de
equipamentos de segurancga, como botas, capacetes, cintos de segurancga, 6culos e demais protecdes

de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

4 - SERVICOS A EXECUTAR
As obras descritas a seguir devem obedecer rigorosamente as normas técnicas pertinentes.
Antes de iniciar a obra, é necessaria a determinacio ou locagdo das coordenadas de projeto, assim

como medidas de protecdo e sinalizacdo, quando necessarias.

4.1 - Servicos Preliminares

4.1.1 - Canteiro de Obras

A contratada devera providenciar, as suas expensas, os equipamentos necessarios para a
execucdo dos servicos. Para isto, devera obter junto aos 6rgdos e concessiondrias locais as respectivas
licencas e permissoes, sendo as despesas de taxas e consumo de responsabilidade da Contratada.

Por conseguinte, a contratada é responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os
elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento, evitando intrusées, e mantendo
em perfeitas condi¢cdes todas as instalagdes pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e
conservacdo das areas externas e contiguas ao canteiro.

0 fechamento do canteiro sera feito através de tapumes metalicos ondulados, com espessura
de 0,50 mm e altura de 2,20 m, e terd um container para almoxarifado, incluindo porta, janelas,
iluminagio, isolamento térmico (teto) e piso em compensado naval.

Tanto o canteiro de obras, como as demais instalacdes, devera atender a NR 18 - Condi¢des
do Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil.

A Contratada deverd manter disponivel na obra cépia dos projetos arquiteténico e

complementares, ARTs e/ou RRTs, Alvaras e Diario de Obra.

4.1.2 - Placa de Obra

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada, fixada com estrutura de madeira.
Tera 4rea de 8,00m?, com altura de 2,00 m e largura de 4,00 m, e devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a
melhor visualizagao.

Devera ser mantida em bom estado de conservacio, inclusive quanto a integridade do padrao

das cores, durante todo o periodo de execucio das obras.
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Imagem 04 - Modelo da placa de obra, padrdo PMI
8Y

Ml AREA DO NOME DA OBRA

Valor total da Obra: R$ 00.000,00 Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXX
2Y Comunidade: XXXXXXX Inicio da Obra: XX/XX/XXXX
Objeto: XXXXXXOXXXXXXXXXX Término da Obra: XX/XX/XXXX
Fonte do Recurso: R Maiores informacoes: Secretaria Municipal de
JOO0XXXKXXKOOKNXKXXXX - Lei XXXXXXX n° NUMERO/ANO ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA Transportes, Obras e Servigos Urbanos.

4.1.3 - Placa de sinalizacao
A placa de sinalizacio de transito (lombada) que se encontra no local, sera retirada antes do

inicio das obras e realocada no mesmo local apds a finalizacdo das atividades.

4.1.4 - Capina e limpeza manual do terreno

A completa limpeza do terreno sera efetuada de forma manual, dentro da mais perfeita
técnica, tomando os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. O servigo de capina sera
executado de modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvores que possam acarretar prejuizos a obra.
Toda a matéria vegetal resultante da capina e da limpeza, bem como entulho de qualquer natureza,

sera removido do canteiro de obras.

4.1.5 - Demolicdo de piso cimentado, inclusive lastro de concreto
A demolicdo de piso cimentado sera nas adjacéncias do campo de areia, conforme é

apresentado em projeto, para posterior execucdo de calgada.

4.1.6 - Retirada de meio-fio de concreto
Devido ao degastes dos meios fios que estdo assentados no local, os mesmos serdo retirados,

conforme demarcado em projeto arquitetonico para posterior assentamento de novos.

4.1.7 - Retirada, plantio e poda de arvores

As arvores a serem retiradas e realocadas estdo indicadas no projeto arquitetonico (planta a
demolir e planta de layout). Esse processo devera ser devidamente executado para evitar danos as
arvores a serem replantadas.

Para replantar as arvores, as aberturas das covas terdo 50x50x50 cm.
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As castanheiras que estdo, atualmente, plantadas no local onde sera construido o playgroud
ndo serdo realocadas, apenas deverdo ser podadas, com a finalidade de garantir o desenvolvimento

correto das mesmas, obtendo assim, arvores mais saudaveis e fortes.

4.1.8 - Escavacdao mecanica
O corte no terreno sera realizado conforme é proposto na planta baixa - a demolir, por meio

de retroescavadeira, posteriormente, esse material sera descartado.

4.2 - Estrutural
Conforme NBR 6118/2014 a estrutura sera executada em concreto armado com resisténcia:
fck= 25MPa, ago CA-50 e CA-60, formas de chapa compensada resinada 12mm, executadas
rigorosamente e conforme projeto basico estrutural.
A qualidade dos materiais como concreto, aco e forma deverdo ser inspecionados e
acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado.
Para determinacdo do cobrimento das pecas estruturais utilizadas, utilizou-se os parametros

das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118/2014.

4.2.1 - Blocos de fundacao e vigas baldrames

Conforme NBR 6122/2019 a fundacio, sera executada em concreto armado, com resisténcia:
fck=25MPa para os blocos e vigas baldrames. Para a execucdo da fundagdo deve-se obedecer as
especificacdes constantes no projeto estrutural.

Devera regularizar e compactar o fundo de valas com soquete e aplicar uma camada de lastro
de concreto magro com 5cm de espessura para assentamento dos blocos de fundagao.

As armaduras serdo CA-50, e deverdo seguir o determinado no projeto estrutural,

respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros calculados.

4.2.2 - Pilar, arranque e viga de travamento
Os pilares, arranque e vigas de travamento serdo executados em concreto armado, com
resisténcia: fck=25Mpa. As armaduras serdao CA-50, e deverdo seguir o determinado no projeto

estrutural, respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros calculados.

4.2.3 - Muros

Os muros de contengdo serdo em alvenaria de blocos de concreto estrutural, com dimensoes
de 19x19x39cm cheios, com resisténcia minima de 15MPa, assentados com argamassa, cimento e
areia no traco 1:4. Sera utilizado concreto armado com resisténcia: fck=25Mpa.

0 muro que confronta com o playground e a circulagdo do campo de areia devera possuir um

chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado.
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O Chapisco serd com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3,
espessura 5 mm. E, o reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada

traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

4.2.4 - Escadas

A escada de acesso a circulacao sera construida em alvenaria de blocos de concreto estrutural
com dimensdes de 14x19x39cm, cheios, com resisténcia minima de 15Mpa, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Sera utilizado concreto armado com resisténcia:

fck=25Mpa.

4.3 - Campo de areia

4.3.1 - Drenagem

O sistema de drenagem sera por gravidade em forma de espinhas de peixe com a utilizacao
de tubos perfurados. O formato de drenos sera em tubos corrugados, espiralado, flexivel, perfurado
em PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DN 100 mm, (4"), para drenagem - em rolo (Norma
DNIT 093/2006 - E.M.).

O dreno espinha de peixe conduz toda a 4gua de sub-ramais de dreno para um ramal Unico
que é ligado na rede de drenagem. A declividade adotada é de 1%, conforme o projeto de drenagem.

A escavacdo das valas para colocacdo dos drenos deve ser feita de acordo com a marcagao
topografica respeitando a declividade, nesse caso, 1%. Apds a escavacdo, serd disposto a manta
geotextil de poliester Bidim RT-16 de modo que preencha todo o fundo, as laterais e, ainda sobre
espaco para o fechamento superior.

A brita 1 ou 2 deve ser colocado no fundo formando uma camada ao longo de toda vala. Em
seguida coloca-se os tubos drenos perfurados e completa toda a vala com brita, cobrindo-os.

Ap6s feito o enchimento com brita fecha-se a parte superior do dreno com a manta geotéxtil,
inclusive com trespasse entre as abas.

O piso do campo de areia receberd uma camada de areia grossa na altura 10 cm e acima dessa

camada, areia fina com altura de 20 cm.

4.3.2 - Servicos diversos
O campo de areia contard com duas traves de futebol com 5,50 m de largura e 2,20 m de

altura, com fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético, na cor amarela.

4.4 - Instalacdo hidraulica
Sera empregado um ponto com registro de pressdao no campo de areia, conforme consta na
planta de drenagem, detalhe 01. Para isso, devera conter padrao de entrada d' 4gua com cavalete de
PVC para hidrémetro com didmetro de 3/4" - padrdao 1C da CESAN. Instalado em viao de muro

protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulacdo, conexdes e registro.
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4.5 - Cercamento

4.5.1 - Alambrado

0 fechamento da area do playground, do guarda-corpo da circulacdo e do campo de areia sera
feito em tela alambrado losangular, de arame fio 12 e malha 2”, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo, modulado nas dimensdes apresentadas em projeto, com altura variada. No campo de
areia o alambrado sera na cor cinza claro e no playground e guarda-corpo da circula¢do sera na cor
verde.

O alambrado sera fixado junto ao pilar metalico com grampos apropriados e padronizados
pelo fabricante. Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverao ser novos e
sem defeito de fabrica¢do e todos os quadros fixos ou méveis serdo perfeitamente esquadrejados,

com angulos bem esmerilhados e lixados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

4.5.2 - Portado
Sera adotado um portio de ferro de abrir em barra chata para o campo de areia. E para o
playground sera utilizado um portdo de alambrado de correr, com acabamento em esmalte sobre

fundo anticorrosivo.

4.6 - Revestimento de Pisos

4.6.1 - Regularizacao e compactacao do subleito

A regularizacdo e compactacdo de subleito sera realizada até 20 cm de espessura em toda a
area do terreno, conforme consta em projeto arquitetonico e planilha or¢amentaria. O Teor de
umidade dos materiais devera ser controlado para que a compactacdo seja realizada na umidade
estabelecida nas Normas ABNT.

A compressao sera feita progressivamente dos lados para o centro, e somente cessara quando
o material atingir o grau de compactacdo estabelecido. Por fim, a inclinacdo do terreno, de 1%,

devera ser respeitada para o devido escoamento de aguas pluviais.

4.6.2 - Concreto magro

Apo6s vigorosa compactagio do solo deve ser lancado o concreto magro no fundo das valas
com altura de 6 cm, na area do playground e canteiros. O preparo do concreto magro devera ser com
a utilizacdo de betoneira. O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

4.6.3 - Grama Sintética
Para aplicagdo da grama sintética, o concreto devera estar curado, limpo e livres de itens

pontiagudos para a perfeita fixacdo do material.
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Além dos servigcos serem feitos por pessoal especializado, a instalagdo da grama
sintética, com espessura de 12 mm, devera obedecer rigorosamente as especificacéoes do

fabricante.

4.6.4 - Piso emborrachado drenante

O piso emborrachado drenante, para areas externas serd em placas de 100x100 c¢cm, com
espessura minima de 40 mm, composto por pequenos granulos de pneu reciclado, aglomerados com
resina 100% pigmentada, com alto grau de amortecimento, atérmico e atéxico, e estar de acordo com
anorma de seguranca de playgrounds, NBR 16071 (ABNT, 2012).

Além dos servicos serem feitos por pessoal especializado, a instalacio do piso

emborrachado devera obedecer rigorosamente as especificacées do fabricante.

4.6.5 - Cal¢ada

A calcada sera executada em blocos de concreto intertravados, do tipo holandés, com 6,0 cm
de espessura, 10,0 cm de altura, conforme projeto, assentados sobre colchdo de p6 de pedra.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as
exigéncias da NBR 9781 (ABNT, 2013).

O terreno para a execucdo da calcada devera ser previamente capinado, regularizado e
fortemente apiloado com compactador mecinico de modo a construir uma superficie firme e de

resisténcia uniforme, com acabamento médio de 2% em direcio a rua.

4.6.6 - Meio-fio

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serdo colocadas dentro das valas
ao longo do bordo do subleito, de modo que a face sem falhas ou depressdes seja colocada para cima,
sendo assentadas na calcada, nos perimetros dos pisos emborrachados e canteiros verdes.

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, com 15x12x30x100 cm, rejuntados com
argamassa de cimento e areia. O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificadas antes do inicio
do calgamento e os desvios ndo poderao ser superiores a 20 mm, em relagio ao alinhamento e perfil

projetados.

4.6.7 - Assentamento de ladrilho hidraulico tatil

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidriulico tatil, vermelho, com dimensdes de
20x20 cm, espessura de 1,50 cm, assentado com pasta de cimento colante, conforme projeto.

As pecas deverdo ter cantos vivos sem distor¢des ou perdas de material, sem rebarbas. As
superficies deverao ter cor uniforme e formar um plano continuo, sem fissuras, ninhos, vazios, bordas
quebradas ou corpos estranhos. Os pigmentos devem resistir a alcalinidade do cimento, exposi¢io

aos raios solares e intempéries.
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Devera ser instalada sinalizacdo tatil de alerta nos rebaixamentos de calgadas, conforme
projeto e seguindo as recomendacdes da NBR 9050 (ABNT, 1994).

O piso tatil devera ser aplicado sobre o contrapiso devidamente curado, assentado com
argamassa e nivelado com o piso existente.

Apbs a colocagdo do ladrilho, devera ser executado o rejunte entre as pecas tateis e o bloco

de concreto existente.

4.6.8 - Forma de chapa compensada
Para execucdo do concreto magro na area total do playground e do lastro dos ladrilhos
hidraulicos, serd empregado forma de chapa compensada resinada, com espessura de 12 mm.

As formas deverao propiciar acabamento uniforme, sem falhas de desagregacao do concreto.

4.7 - lluminacao
4.7.1 - Postes de aco galvanizado
Os postes conicos, retos, em aco galvanizado, engastados, deverao ter 7 m de altura, com encaixe
de luminaria em seu topo, tipo pétala, no playground, e encaixe para refletores de LED no seu topo,
no campo de areia. Deverdo serem executados, rigorosamente, de acordo com a NBR 14744 (ABNT,

2001).

4.7.2 - Lumindrias de LED

A empresa contratada ficard responsavel, apenas, pelo fornecimento dos suportes, tipo
pétala, e das luminarias de LED, conforme projeto, ficando a instalagdo sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Itarana.

As Luminarias de LED, com 150 W e montagem em SMD, deverio ter a tampa e o alojamento
do driver fabricados em aluminio injetado. O difusor devera ser fabricado em vidro plano, temperado
e transparente. Deverdo possuir sistema de dissipacdo de calor, por meio de aletas expostas ao
tempo, para devida troca térmica. Essas aletas deverdo formar uma tinica peca com a superficie para
adevida instalacdo das placas de LED. A fixacdo da lumindria, tipo pétala, devera ter didmetro externo
de 48,3 mm a 60,3 mm.

O material supra descrito devera ter tensdao nominal entre 90 a 305 Vac e frequéncia de 50/60
hz, sistema de vedacdo em gasket, resistente a altas temperaturas, distor¢do harmoénica menor ou
igual a 20%, fator de poténcia maior ou igual a 0,95, eficiéncia luminosa de no minimo 150 limens
por watt, fluxo luminoso total minimo de 18000 lumens, temperatura de cor do LED de 5.000 K e
vida util de no minimo 60.000 horas, com no maximo 30% de depreciagido do seu fluxo luminoso
inicial.

E obrigatério IP66 (indice de protegio) para o corpo 6ptico e alojamento dos equipamentos

auxiliares. Todo o conjunto devera possuir pintura eletrostatica poliéster polimerizada na cor branca
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e todas as luminarias devem ser cadastradas no Inmetro, atendendo o formato de regulamentacdo

para a certificagdo voluntaria, da portaria n2 20.

4.7.3 - Refletores de LED

A empresa contratada ficara responsavel, apenas, pelo fornecimento de refletor para campo
de areia de LED, com 200 W, e montagem em SMD, temperatura 6500K, 65L/W, luz branca para o
campo de areia, conforme é proposto em projeto.

O fluxo luminoso total minimo de 20.000 limens, apresenta uma alta taxa de luminancia
gracas a seu chip LED SMD e dispde de um angulo de abertura da iluminac¢ao de 1402 e vida util de
no minimo 60.000 horas.

As caracteristicas desses refletores de LED possuem baixo consumo de energia com economia
de até 90%, longa vida util e produz luz brilhante e suave.

Este produto é feito com aluminio puro, seus parafusos sdo inoxidaveis e seu vidro é

temperado. Possui grau de protecio [P67, sendo assim, totalmente a prova d’agua e intempéries.

4.8 Brinquedos
Todos os brinquedos deverdo conter laudo de seguranca conforme NBR 16071 (ABNT, 2012)
e demais afins, bem como ART do profissional responsavel pelos equipamentos e instalacido. Deverao

também conter selo de seguranca do INMETRO.

4.8.1 - Balancgo 2 lugares

Balango, com 02 lugares, confeccionado em tubo vapor e pintura em esmalte sintético.

Imagem 05 - Balan¢o com 02 lugares
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4.8.2 - Escorregador
Escorregador, com 2,00 m de altura e de comprimento, confeccionado em tubo a vapor e

pintura em esmalte sintético.

/

Gira-gira, colorido, confeccionado em tubo a vapor e pintura em esmalte sintético. Didmetro

Imagem 06 - Escorregador

4.8.3 - Gira-gira

de aproximadamente 120 cm, 8 lugares.

Imagem 07 - Gira-gira de 08 lugares

4.8.4 - Gangorra
Gangorra, colorida, com trés pranchas, confeccionada em tubo a vapor e pintura em esmalte

sintético. Dimensdes aproximadas: 200 cm de comprimento, 150 cm de largura, 60 cm de altura.
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Imagem 08 - Gangorra com 03 pranchas

4.8.5 - Cestao
Cestao, confeccionado em toras de eucalipto e cordas. Dimensdes aproximadas: 190 cm de

comprimento, 130 cm de largura, 200 cm de altura.

Imagem 09 - Cestdo de madeira

4.9 - Servicos Complementares

4.9.1 - Pintura do muro

A pintura do muro que confronta com o playground e a circulagido do campo de areia devera
ser com tinta acrilica Suvinil, inclusive selador acrilico, com trés demaos.

Para realizacdo da pintura, deverd seguir o mosaico do muro, de acordo com o projeto
arquiteténico e Imagem 10. As cores que serdo utilizadas serdo Azul Real, Brilho Solitario, Lagoa

Verde e Branco Neve.
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A tinta deverd anteder a norma DIN 55649, ou outra norma de sustentabilidade, ser de
primeira linha e estar livre de solvente e odor. Além disso, a tinta devera ser diluida conforme

orientacao do fabricante e aplicada nas proporc¢odes recomendadas.

Imagem 10 - Mosaico do muro do playground

A A N

4.9.2 - Lixeiras

A N

As lixeiras serdo duplas de ferro, na cor amarela, fabricada em tubo de ac¢o, cestos em chapas

de aco e pintura eletrostatica com capacidade de 60L.

Imagem 11 - Lixeira 60L

4.9.3 - Banco de concreto

Os bancos serdo em concreto armado aparente, Fck=15 MPa, com 45 cm de largura e altura,
7 cm de espessura e 150 cm de comprimento.

As pinturas dos bancos serdo com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, na cor cinza

escura, conforme a imagem apresentada abaixo.
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Imagem 12 - Banco de concreto

4.9.4 - Corrimao da escada
Serainserido na escada um Corrimao simples, diametro externo=11/2", em ac¢o galvanizado,

seguindo as recomendacdes da NBR 9050 e conforme o projeto arquiteténico.

4.9.5 - Limpeza geral da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza, apresentando excelente funcionamento
de todas as instalag¢des, equipamentos e aparelhos.

Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes serdo removidos pela Construtora para
fora da obra, em local apropriado. Serdao lavados ou limpos convenientemente os pisos
emborrachados, de concreto e todos os elementos que compdem a construcdo, devendo ser
removidos, cuidadosamente, os vestigios de manchas.

Para os servicos de limpeza, devera ser tomado especial cuidado no emprego de
produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substancias

causticas e corrosivas, nos pisos emborrachados, grama sintética e nos brinquedos.

5.0 - RECEBIMENTOS DOS SERVICOS E OBRAS
Os servigos serdo concluidos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicdes,
atestadas pela FISCALIZA(;[\O, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais.
Decorridos 15 (quinze) dias, a contar da data do requerimento da Contratada, os servigos serdo
recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”.
A Contratada fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢gdes de conservagio e funcionamento.
Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias, apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servicos de correcdo das anormalidades, por ventura verificadas, forem executados
e aceitos pela Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execugdo dos servicos,

sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
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Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdes e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, o MUNICIPIO entrara de posse plena dos servicos, podendo
utilizar os locais. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento definitivo, para os

defeitos de origem da utilizacdo normal dos servigos.

Itarana - ES, 14 de maio de 2020.

Carla Demoner Malta
Responsdvel Técnico PMI
Arquiteta - CAU n® 201567-6
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