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BLOCO SOBRE ESTACA RAIZ @ 410mm

FORMAS DA FUNDACADO cconFirMaR MEDIDAS NO LOCALD

ESCALA 1:30
COTAS E DIMENSHES EM cm NESTE DESENHO

Ba \ALA 04 @

200X420Xth=80+20)
BLEICEI SOBRE ESTACA RAIZ @ 410mm

DEVERA SER RESPEITADA A TERRAPLANAGEM E CASO NECESSARIO AJUSTAR MEDIDAS DOS ELEMENTOS.

QUANTITATIVOS
ELEMENTO AREA DE FORMA (m2> VOL. DE CONC. (m3>
BLOCOS 24,80 16,80 m3
ALAS 30,00 2,93 m3
CABECEIRAS 38,20 6,24 m3

FUNDAGAO DOS ENCONTROS

ESTIMATIVAS DAS
ESTACAS

ESTACA QUANT. P(R°F° COMPR.
m) (m)
RAIZ ¢310mm EM SOLO 16 22 352
RAIZ ¢310mm EM ROCHA 16 2 32

ESTACA RAIZ EM CORTE
(DETALHE TfPICO PARA ESTACAS VERTICAIS E INCLINADAS)

SEM ESCALA NIVEL DO TERRENQ
ARGAMASSA

T

ESTACA ACABADA EM - SOLO

CANAVIAL

CANAVIAL

Ponte sobre o
Rio Jatibocas

Extengdo 9,6 m -

N
PONTE | : 7\97

Ponte sobre o < B ) ) ) ) R ID
Rio Jatibocas

_ - - - - Extencdo 9,6 m - - - - -

CANAVIAL

[ CANAVIAL

SINALIZACZO VIARIA

SOLO
—
(]
>
X Z
. [a g
: <
ARMADURA
ARGAMASSA
CARACTERISTICAS DA ARGAMASSA:
— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 600Kg/m32
. — RELAGAO AGUA/CIMENTO: 0,5 A 0,6;
OBTURACAO COM — RESISTENCIA: fck » 25MPa;
ARGAMASSA (SE NECESSARIO) ; — AGREGADO: AREIA MEDIA LAVADA E/OU PEDRISCO. SEM ESCALA
” FUSTE_ACABADO EM SOLO
b 2310mm
-
N PERFURAGAO
—
) o 2275mm (SOLO)
< L SAMACI(;O ROCHOSO: ROCHA SA A QUASE g 0228mm (ROCHA)
[0
w{& b L (GRAU DE RECUPERACKO 2 <
90%)
&0 ) L ESTRIBO HELICOIDAL ©6.3mm
& ARGAMASSA DE CIMENTO E_AREIA CA-50. pexie 18
fck225 MPa
-
A
A )

220cm

LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES > 5 cm

ARMADURA LONGITUDINAL CA—50:
4 BARRAS DE AGO ©@20mm

ESTRIBO HELICOIDAL

26,3mm A CADA 20cm

ARMADURA LONGITUDINAL CA—50

TRANSPASSE DE 20cm

18cm

GANCHO DE 6cm

ESTRIBOS 26,3mm
A CADA 20cm

OS ESTRIBOS SERAO AMARRADOS.

#20mm

SECAO TRANSVERSAL DA ESTACA RAIZ 2310mm

DETALHE DA ARMADURA

=2,00m

ENGASTE EM ROCHA

>

ESCALA 1:200
COTAS E DIMENSBES EM cm

NOTAS ELEMENTUOS MOLDADOS IN-LOCO E PLACAS DAS PRE-LAJES:

Materiais:

01 - CONCRETO FCK=30MPa

02 - MabuLO DE ELASTICIDADE SECANTE = 26GPS

03 - ACO CA-50 E CA-60

04 - O CIMENTO UTILIZADOS EM TODOS OS CONCRETOS
DA DBRA ATENDER& AS EXIGENCIAS COM RELACAO
A INIBICAD DA RELACAOD ALCALIS-AGREGADOS

05 - RELACAD AGUA / CIMENTO A/C=0.55

06 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS (PReE-FABRICADO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADED:
PRE-LAJE DO TABULEIRO: 2.5cm (INFERIOR/ARMADURA POSITIVAD
PRE-LAJE DO TABULEIRO: 2.5cm (SUPERIOR/ARMADURA NEGATIVAD
ALAS E CABECEIRAS: 3,0 cm
BLOCOS DE COROAMENTOr 5,0 cm
07 - EXECUTAR CAIMENTOS PARA DRENAGEM NO MOMENTO DA CONCRETAGEM IN-LOCO
CAIMENTDO SUGERIDO: 17 DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES
08 - VER UNIDADE DAS COTAS E DIMENSBES EM CADA DESENHO CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
09 - EXECUCAD DA ESTRUTURA:
A execugdo da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverd contar com a consultoria de um tecnologista de materiais,
0 engenheiro responsavel deverd obedecer as recomendaces da
NBR 14931 - Execucdo de Estruturas cde Concreto - Procedimentos
0 responsavel técnico pela obra deverd confirmar os quantitativos
dos materiais antes da compra dos mesmos.
10 — CARGAS PREVISTAS PARA 0O TABULEIRD:
A ponte fol projetada para suportar veiculos de trés eixos com o
tTrem—Ttipo fixado pela NBR 7188 (Corga Movel em Ponte Rodoviaria
e Passarela de Pedestres) para os pontes de classe 45,
11 - EXECUCAO DO ATERRD:
Deverd seguir o projeto de terraplanagem.
le = LISTA DE MATERIAL:

A lista de material & preliminar e deverd ser confirmada pelo
responsavel técnico pela obra antes da efetivacdo da compra.
Nao foram consideradas perdas nos quantitativos.

13 - CONSIDERACBES COMPLEMENTARES:

0 projeto entregue & um projeto basico elaboracdo com as solicitagdes
do contratante Tragodo da via, projeto de drenagem ou outros nao
fazem porte deste projeto e ndo sdo de responsoabilidade do
projetista deste,

Confirmar medidas no local antes da execucdo dos elementos,

0 fobricante da ploaca pré-fabricada deverda informar o tempo de cura

do concreto necessario para utilizagdo do laje sem necessidacde de
escoramento. A resisténcia do concreto e o médulo de deformagdo

tangente inicial deverdo ser respeitacdos conforme especificagcdo do
projeto, Capeamento com concreto estrutural Fck=30 MPa conforme

indicagéo neste projeto.

NOTAS ESTRUTURA METALICA:

Fletrodos: E-70XX (Soldar em todo contorno dos perfis)
Limpezoa da superficier joto SA 2 1/2 — quoase branco
Pintura: (Confirmar com o fabricante em funcdo do tempo de
manutengdo)
- uma demdéo cde primer epoxicdico 120 microns;
- duas demdos de oacobamento esmalte poliuretanico
olifatico 40 microns

ACO
Perfis laminacdos Acominas: ASTM AD/2 — Gro0
Fy = 345 MPa
Fu = 450 MPa
Chapas ASTM AS/2 - Gr20
Fy = 345 MPa
Fu = 4350 MPa

APROVAGAD:

18-04-1964

Prefeitura Municipal de Itarana

L =100 |

o
o

65

200< h < 230
(Sempre consultar
CONTRAN /DENATRAN)

DETALHES DA PLACA

S/ ESCALA
COTAS E DIMENSBES EM cm

Ponte sobre o

Rio Jatibocas

Extencdo 9,6 m

PLACA DE INDICAGAO DA PONTE
Quantidode = 2
Area = 0,65m2

Obs: As dimensBes e layout da
placa devem seguir as diretrizes
do CONTRAN/DENATRAN

Secretaria Municipal de Transporte, Obras
e Servicos Urbanos

TITULO:
PROJETO PARA RECONSTRUGAO DE PONTE
LOCAL:
SOBRE O RIO JATIBOCAS: 40° 53’ 16,1 W / 19° 57’ 43,8 S
PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA — ES

REPRESENTANTE LEGAL: TIPO:
ESTRUTURAL
ETAPA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO
O AUTOR DO PROJETO £ O ENGENHEIRO BRUNO SARCINELLI, CREA ES—9624/D.
POREM O PROJETO FOI ATUALIZADO PELO ENGENHEIRO ABAIXO MENCIONADO.
ATUALIZAGAO DE PROJETO
IGOR ALVES FOLADOR DOMICINI — CREA ES 043213/D
CONTEGDO: AREAS: FOLHA:
FUNDACKO TERRENO: M?
EXISTENTE: M?
1 REFORMA: M2
SINALIZAGAO VIARIA TR
CONSTRUCAO: 60,82M?
TOTAL: 60,82M?
ESCALA:
VINCULACAO:
INDICADA
FORMATO:
PLANO DE TRABALHO — MUNICIPIO DE ITARANA Al
DATA:
META 03: PONTE SOBRE O RIO JATIBOCAS 26/03,/2021
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