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DEVER& SER RESPEITADA A TERRAPLANAGEM E CASO NECESSARIO AJUSTAR MEDIDAS DOS ELEMENTOS.

NOTAS ELEMENTUS MUOLDADOS IN-LOCO E PLACAS DAS PRE-LAJES:

Materiais:

01 — CONCRETO FCK=30MPa

02 — MabuLO DE ELASTICIDADE SECANTE = 26GPS

03 - ACO CA-350 E CA-60

04 - 0O CIMENTO UTILIZADOS EM TODOS OS CONCRETOS
DA OBRA ATENDERA AS EXIGENCIAS COM RELAGAO
A INIBIGAO DA RELAGAO ALCALIS-AGREGADOS

05 - RELACAD AGUA / CIMENTO A/C=0.55

06 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS (PRE—FABRICADD COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE:
PRE-LAJE DO TABULEIRD: 2.5cm (INFERIOR/ARMADURA POSITIVA)

PRE-LAJE DO TABULEIRD: 2.5cm (SUPERIOR/ARMADURA NEGATIVA

ALAS E CABECEIRAS: 3,0 cm

BLOCOS DE CORDAMENTD: 5,0 cm

07 - EXECUTAR CAIMENTOS PARA DRENAGEM NO MOMENTO DA CONCRETAGEM IN-LOCO.

CAIMENTO SUGERIDO: 1% DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES

08 - VER UNIDADE DAS COTAS E DIMENSBES EM CADA DESENHO, CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

09 - EXECUCAO DA ESTRUTURA:
A execugbdo da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverd contar com a consultoria de um tecnologista de materiais,
0 engenheiro responsavel deverd obedecer as recomendagdes da
NBR 14931 - Execugéo de Estruturas de Concreto — Procedimentos
0 responsavel técnico pela obra deverd confirmar os quantitativos
dos materiais antes da compra dos mesmos.
10 — CARGAS PREVISTAS PARA 0O TABULEIRD:

A ponte fol projetada para suportar veiculos de trés eixos com o
Trem—tipo fixado pela NBR 7188 (Carga Movel em Ponte Rodoviaria
e Passarela de Pedestres) para as pontes de classe 45

11 - EXECUCAD DO ATERRD:
Deverd seguir o projeto de fterraplanagem.

le — LISTA DE MATERIAL:

A lista de material é preliminar e deverd ser confirmada pelo
responsavel técnico pela obra antes da efetivacdo da compra.
Néo foram consideradas perdas nos quantitativos,

13 — CONSIDERACBES COMPLEMENTARES:

0 projeto entregue & um projeto basico elaborado com as solicitagoes
do contratante Tracgodo da via, projeto de drenagem ou outros ndéo
fazem parte deste projeto e néo sdo de responsabilidade do
projetista deste.

Confirmar medidas no local antes da execugdo dos elementos.

0 fabricante da placa pré—fabricada deverd informar o tempo de cura

do concreto necessario para utilizagdo da laje sem necessidade de
escoramento. A resisténcia do concreto e o moédulo de deformagdo

tangente inicial deverdo ser respeitados conforme especificagdo do
projeto Capeamento com concreto estrutural Fck=30 MPa conforme

indicagéo neste projeto.

NOTAS ESTRUTURA METALICA:

FEletrodos: E-70XX (Soldar em tocdo contorno dos perfis)
Limpeza da superficier jato SA 2 1/2 — quase branco.
Pintura: (Confirmar com o fabricante em funcbto do tempo de
manutencdo)

— uma demdo de primer epoxidico 120 microns;

- duas dembdos de acobamento esmalte poliuretanico

olifatico 40 microns.

ACO
Perfis laminados Acominas: ASTM AD/2 — Gro0
Fy 345 MPa
Fu = 450 MPa
Chapas ASTM AD/2 - Gr30
Fy = 345 MPa
Fu = 450 MPa

ACO | POS | BIT |QUANT| COMPRIMENTO
(md UNIT | TOTAL
cm) «cm)
ARMACAO LONGITUDINAL DA LAJE DA PISTA DE ROLAMENTO
S50A 1 8 18 954 17172
S0A 4 10 22 954 20988
RESUMO ACO CA  50-60
ACO | BIT COMPR PESO
{mm) (M) (kgd
S50A 8 172 67,94
S0A 10 210 129,57
Peso Total S0A = 197,51 kg APROVAGAD:

18-04-1964

Secretaria Municipal de Transporte, Obras

Prefeitura Municipal de Itarana e Servigos Urbanos

TITULO:
PROJETO PARA RECONSTRUGAO DE PONTE
LOCAL:
SOBRE O RIO JATIBOCAS: 40° 53 16,17 W / 19° 57" 43,8" S
PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA — ES

REPRESENTANTE LEGAL: TIPO:
ESTRUTURAL
ETAPA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO
O AUTOR DO PROJETO £ O ENGENHEIRO BRUNO SARCINELLI, CREA ES—9624/D.
POREM O PROJETO FOI ATUALIZADO PELO ENGENHEIRO ABAIXO MENCIONADO.
ATUALIZAGAO DE PROJETO
IGOR ALVES FOLADOR DOMICINI — CREA ES 043213/D
CONTEUDO: AREAS: FOLHA:
ARMACAO DA PISTA DE TERRENO: M?
ROLAMENTO EXISTENTE: M?
REFORMA: M?
AMPUAQAO: M?
CORTES CONSTRUCAO: 60,32M? 5
TOTAL: 60,82M?2
RACIAL:
VINCULACAO:
INDICADA
FORMATO:
PLANO DE TRABALHO — MUNICIPIO DE ITARANA Al
DATA:
META 03: PONTE SOBRE O RIO JATIBOCAS 26,/03/2021
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